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1 总则

1.1 规划背景

惠州市地处东江中下游、珠江三角洲经济区，改革开放以来惠州市社会经济快速发展，城镇用水量大幅增加，2008年总用水量已达21.99亿m3，预计到2020年需水量将达到30亿m3。东江是惠州市主要饮用水源地，由于东江流域来水年际、年内分布不均，年际经常出现连丰连枯的现象，年内70％～80％以上的径流量集中在汛期，致使惠州市的供水安全特别是枯季供水安全受到严重威胁。同时，由于部分饮用水源保护区缺乏有效管理和保护，惠州市迄今已发生多起水污染事件，如2006年7月东江“七·一五”石油污染事故、2008年5月白盆珠水库采矿水质污染事件、2010年1月的东江太园泵站取水口水质异味事件等，均给当地及沿线人民生活、生产造成恶劣影响。应急备用水源建设事关惠州市社会和谐与稳定，对于提高城市应急供水能力、保证供水安全具有重大意义。因此，必须尽快开展惠州市应急水源保障规划和建设。

根据《关于进一步加强珠江三角洲城市群应急备用水源建设的通知》（粤水资源〔2010〕8号）的文件精神，珠江三角洲城市群应急备用水源建设是省政府确认的《省水利厅贯彻落实<珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）>实施方案》（以下简称《实施方案》）的重要内容之一，在2015年前完成珠江三角洲城市群应急备用水源建设任务。因此，为有效推进珠江三角洲城市群应急备用水源建设，确保2015年前完成惠州市应急备用水源建设任务，需尽快开展惠州市应急备用水源保障规划工作。

1.2 规划指导思想与原则

1.2.1 规划指导思想

全面贯彻以人为本、构建和谐社会的战略思想和水利部党组提出的治水新思路，充分体现本市区域的现状特点和发展要求，结合本地的自然条件，以保障惠州市的饮水安全为出发点，以优化配置水资源、保障应急供水为重点，促进惠州市地区人口、资源、环境和经济的协调发展。

1.2.2 基本原则

（1）坚持以人为本，居民生活用水优先的原则

保障居民生活用水安全是全面建设小康社会的重要内容之一，近几年，随着流域社会经济迅猛发展，人类活动影响加剧，惠州市部分主要水厂取水口不同程度地受到水质污染的困扰，因此把满足惠州市生活用水安全作为本次规划的出发点。

（2）可持续发展原则

规划应与区域水资源开发利用规划及社会经济发展规划相结合，并根据水资源的可再生能力和自然环境的承受能力，合理开发利用应急水资源，保护当代和后代赖以生存的水环境，保障人体健康及生态环境的结构和功能，促进社会经济和生态的协调发展。

（3）统筹兼顾、突出重点的原则

本次规划以惠州市的整体发展规划为基础，统筹兼顾全市经济社会的发展，既要突出保护应急备用水源，又要兼顾经济社会发展的需要。从经济、合理的角度出发，相邻城镇之间规划布设应急备用水源工程时应尽可能统筹考虑。

（4）与日常供水系统相辅相成的原则

应急备用水源工程是为了应对特大干旱或突发污染事故的供水水源工程，所以必须与日常供水水源工程系统相辅相成、相互联动、便于连接、操作和运用，同时应尽可能减少日常运行和维护费用。

（5）水量优先并保证出厂水质达标的原则

水量和水质是水资源的两个基本属性，应急时在确保对人体不造成损害的前提下，应以水量优先，确保出厂水质达标。

（6）与第一水源不存在相关性的原则
备用水源应具有一定的独立性，不受第一水源缺水和污染的影响，确保在第一水源供水无法保证时备用水源能独自发挥作用。

（7）可实施原则

根据调查和研究，综合各方面的分析结果，进行应急备用水源工程规划研究，初步确定建设应急备用水源工程的位置、规模和建设规划。选取的方案具有可实施性和经济技术可行性。

1.3 规划分区和水平年
1.3.1 规划范围和分区

规划范围包括惠州市三县二区，以及大亚湾经济技术开发区和仲恺高新技术开发区，主要为城镇供水系统覆盖的城市建成区。惠城区包括惠城次区域、东江科技城协调控制区域等，即为除芦洲镇外的所有行政区域，惠阳区、大亚湾经济技术开发区、仲恺高新技术产业开发区（下简称大亚湾开发区、仲恺高新区）为全部行政区域，下属县重点考虑政府驻地、中心城区，即惠东县平山街道办事处、博罗县罗阳镇和龙门县龙城街道办事处。

根据规划范围结合行政区划，本次规划分区划定为惠城区、仲恺高新区、惠阳区、大亚湾开发区、惠东县城、博罗县城、龙门县城。

1.3.2 规划水平年

本次规划以2008年为现状水平年，2015年为近期水平年，2020年为远期水平年。

1.4 规划目标与任务

1.4.1 规划目标

规划用于指导全市的应急备用水源建设工作。通过规划的实施，使全市的应急备用水源工程在2015年前初步建成，应急供水能力较2015年之前有明显提高；到2020年，全市应急备用供水能力得到进一步提高，并达到以下目标：特枯年份、发生大面积水污染事故情况下居民生活供水保证程度达到90%以上，并保证对重点部门、单位和企业、重要城市生态的供水，相应的应急备用水厂出厂水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。
1.4.2 规划任务

确定惠州市应急备用水源建设的目标、布局、规模和建设计划实施方案。主要包括以下几个部分：惠州市应急供水事件识别及发展趋势分析、常规水源与供水体系应急能力现状调查、应急需水预测分析、常规水源与供水管网规划及其应急供水能力分析、应急备用水源地优选及供水目标可达性分析、应急备用水源工程布局和建设规划、备用水源应急预案、应急备用水源管理和保护等内容。

1.5 规划成果
成果报告：《惠州市应急备用水源保障规划》

主要结论：
1、惠州市各规划分区基本不会发生因特殊干旱导致的应急供水危机，应急供水成因主要为突发性水污染事件。
2、近年来，尽管已发生的水污染事故尚未造成影响较大的供水应急事件，但是发展态势不容乐观，有愈演愈烈的趋势存在。
3、现状应急供水能力调查显示，除龙门县城、博罗县城外，其他分区缺乏应急供水能力。
4、惠州市各分区2015、2020水平年应急需水量为1976万m3、2322万m3。
5、近期常规水源供水规划完成后，惠城区和仲恺高新区、惠东县城急需寻找应急备用水源，博罗县城需要扩建稿树下水库取水规模，其他分区现有多水源、应急水源满足应急需水要求。
6、惠城区和仲恺高新区推荐采用观洞水库、黄沙水库为应急备用水源；惠东县城采用花树下水库为应急备用水源。
7、根据应急备用水源规划工程措施、水源管理和保护等非工程措施等投资估算，截止2020年惠州市应急备用水源保障规划投资9.341亿元。
2 基本情况

2.1 自然概况

惠州市位于广东省东南部、珠江三角洲的东北端，南临南海大亚湾，东接汕尾市，北与韶关、河源两市为邻，西与广州、东莞、深圳三市交界，全市国土面积11158km2。惠州市属南亚热带季风气候区，具有明显的干、湿季节，气候湿润，雨量充沛。全市土壤分布大致是：滨海滩地的咸土、咸碱土；沿海江岸的水稻土、冲积土；丘陵山区的泥炭土；丘陵区的红壤、黄壤、紫色土和零星的石灰土、石质土。辖区内植被属南亚热带季雨常绿阔叶林和南亚热带草被以及人工营造的针叶林。
惠州市主要河流有自东北向西南横贯全市的东江干流和支流西枝江。集雨面积超过1000km2的河流有东江、西枝江、淡水河、公庄河、沙河和增江等6条。
2.2 社会经济

惠州市为广东省辖市，2003年行政区划调整后，管辖惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县以及大亚湾经济技术开发区。2010年3月成立了仲恺高新技术产业开发区，下辖原惠城区管辖的陈江、惠环、沥林、潼侨、潼湖5个镇（街道）。2008年底，全市县（区）以下划分为1个乡、51个镇、16个街道办事处。

2008年末，全市常住总人口392.7万人，比上年末增加5.2万人。户籍总人口318.84万人，其中非农业人口186.17万人，比上年增长1.54%，农业人口132.67万人；规划范围内年末常住总人口224.92万人，户籍总人口156.75万人。

2008年惠州市国内生产总值（GDP）1290.4亿元，比上年增长11.5％。其中，第一产业增加值90.7亿元，增长4.3％；第二产业增加值759.4亿元，增长11.5％；第三产业增加值440.3亿元，增长12.8％，三产结构为7.0：58.9：34.1。各区县产业结构组成均以第二产业为主，其中仲恺高新区第二产业占区总GDP的的比重最大，为85.5%，龙门县最小，为38.5%。

2.3 水资源概况

惠州市多年平均水资源总量127.49亿m3，其中多年平均地表水资源量127.43亿m3，多年平均地下水资源量32.38亿m3（多年平均地表水、地下水的重复计算量32.32亿m3），多年平均过境水量180.33亿m3。

惠州市境内东江干流西枝江口以上河段、增江、西枝江平山以上河段水质优良，全年都能保持在Ⅱ类；东江干流西枝江口以下河段、西枝江平山-紫溪河段水质尚好，全年基本上能达到Ⅲ类；淡水河、坪山河、西枝江紫溪以下河段水质较差，污染严重，全年为劣Ⅴ类，。2008年监测的7个大中型水库（白盆珠水库、天堂山水库、显岗水库、白沙河水库、红花湖水库、角洞水库、梅州水库）水质良好全年为Ⅱ～Ⅲ类，且都为中营养状态。

3应急供水事件识别及发展趋势分析

3.1 供水应急类型的识别

由于自然灾害、机械故障、人为事故或其他不确定、不可抗拒因素引发的水源地水量短缺、水质恶化，正常供水得不到保证导致采取应急供水措施的事件称为应急供水事件。应急供水类型主要从供水危机的成因、供水危机对经济社会和生态环境可能影响程度两个方面来加以识别。由于水厂自身供水事故导致的应急供水事件，与应急备用水源规划建设无关，不属于本次规划范畴。本规划主要针对水源问题导致的应急供水事件，就惠州市应急供水危机的成因来说，其主要可能诱因为特殊干旱（包括特殊枯水年与连续干旱）、人为或自然灾害引起的突发性水污染事件。

东江是惠州市主要过境河流，近年来除龙门县外，惠州市各区县主要供水水源取水口均先后设置或移至东江及其支流西枝江。2004年开始广东省政府组织了东江流域枯水期水量调度，2008年，广东省政府颁布了《广东省东江流域水资源分配方案》（以下简称《分水方案》），根据《分水方案》，在特枯来水年（P=95%），东江流域新丰江、枫树坝、白盆珠三大水库以供水为主进行调度，能够保证流域各城市生活、工业、河道内生态需水以及下游取水口断面取水需求。在特殊干旱情况下，通过进一步采取节水措施，惠州市生活、工业、生态等需水也可基本满足。同时，惠州市各区县位于东江及西枝江的取水口均处于惠州东江水利枢纽、惠东西枝江水利枢纽回水范围内，随着水库蓄水、水位抬升，取水口取水量保证程度得到进一步提高。因此，以东江、西枝江为常规水源的惠州市各区县基本不会发生因为特殊干旱导致的供水危机。

由于惠州市境内河湖众多、水网纵横密布，近年来经济社会的快速发展，水环境恶化问题及突发性水污染事故日益严峻，严重威胁惠州市的正常供水和饮水安全。结合惠州市应急供水危机可能诱因及对经济社会、生态环境可能影响程度分析，确定惠州市应急供水成因主要为突发性水污染事件。
惠州市供水水源水污染事件识别标准：

（1）河流水源地应急识别标准

①东江上游发生突发污染事故

当东江上游发生突发污染事故，观音阁（市界）断面水质严重超标，即有机化合物及重金属指标实时监测值与正常状况下的指标监测数据（地表水环境质量Ⅲ类标准）偏离20%及以上时，对市界断面及江北水厂取水口水质进行加密监测，根据监测变化情况，准备进入应急状态。
②东江惠州段或西枝江发生突发性污染事故

东江惠州段发生突发污染事故，事故发生地下游取水口水质严重污染，加密对受影响取水口的水质监测，当有机化合物及重金属指标实时监测值与正常状况下的指标监测数据（地表水环境质量Ⅲ类标准）偏离20%及以上时，准备进入应急状态。

（2）水库水源地应急识别标准
①供水水库爆发蓝藻危机

当水库水源地突然发生大面积蓝藻爆发造成水源地水体污染时，可通过水体颜色和气味进行识别，准备进入应急状态。
②供水水库突发污染事故

若供水水库突发污染事故时，应急识别标准同河流识别标准。

3.2 供水应急事件发展趋势分析 

如前述，随着《分水方案》的落实、东江流域枯水期调度的逐年实施，结合惠州市供水格局，各区县中心城区公共供水因为特殊干旱引发应急供水危机的可能性很小。

随着广东省产业转移政策的实施，大量企业转移到位于东江中上游的河源市和支流西枝江惠东县境内，势必加剧东江中下游及西枝江流域发生重大水污染事故的风险，枯季来水量较小时风险更大，惠州市饮用水安全受到潜在威胁。同时，惠州市水务体制改革仍未完全理顺，水源工程建设、供水、排水、治污等多部门管理，不利于有效预防和高效处理突发性水污染事故。近年来，尽管已发生的水污染事故尚未造成影响较大的供水应急事件，但是发展态势不容乐观，有愈演愈烈的趋势存在。

4 应急供水能力现状调查

4.1 现有应急水源工程状况

截止2008年，惠州市部分区县常规供水水源为单一水源，应急备用水源工程建设较不完备，仅惠州市自来水总公司、龙门县自来水公司利用淘汰的水厂泵房作为应急备用水源工程。

惠州市自来水公司保留下属河南岸水厂原取水设施作为惠城区、仲恺高新区应急备用水源工程。该水厂原取水口位于西枝江惠城区河段，由于该河段水质严重污染，水厂于1999年停产，目前保留原取水泵房，规模为18万m3/d，但取水泵房、取水设备以及输水管道需要改造。
龙门县自来水公司保留龙门第一水厂为龙门县应急备用水源工程，该水厂设计规模为2万m3/d，取水口位于增江西林河龙门中学河段，于2001年停产。由于年久失修，取水泵房、取水设备以及输水管道需要改造。
博罗县利用罗阳水厂（稿树下水库水源地）和博罗县城水厂（东江水源地）互为备用，但供水管网有待联网完善。2009年，惠阳区和大亚湾开发区实施了应急备用水源工程。惠阳区实施了鸡心石水库至惠阳水厂应急输水工程，规模为15万m3/d，工程投产后，西枝江马安水贝水源和鸡心石水库可同时向惠阳水厂供水，互为备用。大亚湾开发区实施了东风段调水直接接入自来水公司的原水输水管道建设工程。工程建成后，东风段调水和中转水库风田水库互为备用。

4.2 应急水源供水能力现状评价

截止2008年，惠州市惠城区、仲恺高新区应急备用水源工程为河南岸水厂原取水设施。水厂供水规模18万m3/d，但由于该取水口处于西枝江淡水河汇入口（惠城区紫溪口）下游河段，水质常年处于V类或劣V类，未能达到供水水质要求。因此，惠城区目前实际无应急供水能力。

龙门县城以龙门第一水厂为应急备用水源工程，供水规模2万m3/d，供水水源为西林河，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式饮用水源地水质要求。

博罗县城供水水源有东江、稿树下水库、小金河白水寨，其中以东江为主。东江供水设计规模8万m3/d，稿树下水库供水设计规模2.5万m3/d，金河水厂设计供水规模1万m3/d。因此，东江水源不能正常使用情况下供水应急能力为3.5万m3/d。
其他分区由于供水管网没有有效联通或者为单一水源缺乏应急供水能力。
5 应急需水预测

5.1 社会经济指标预测

5.1.1 人口预测

各规划分区供水人口采用总人口预测——供水管网覆盖率预测——供水人口预测的方法进行。总人口采用常住人口统计，户籍人口考虑自然增长率，外来常住人口（常住人口减去户籍人口）考虑机械增长率。将惠城区外来常住人口全部计入供水人口，博罗、惠东、龙门各分区按照全县外来常住人口的70%计入城区供水人口。
各规划分区供水人口预测结果见表5-1。

表5-1        各规划分区供水人口预测成果表         单位：万人

	分区
	水平年
	总人口
	供水人口
	供水管网覆盖率（%）

	全市
	2015
	242.31
	222.93
	92.0

	
	2020
	253.83
	252.99
	99.7

	惠城区
	2015
	86.89
	78.20
	90

	
	2020
	89.16
	89.16
	100

	仲恺高新区
	2015
	23.72
	21.34
	90

	
	2020
	24.21
	24.21
	100

	惠阳区
	2015
	62.87
	56.58
	90

	
	2020
	67.73
	67.73
	100

	大亚湾开发区
	2015
	16.12
	15.31
	95

	
	2020
	17.22
	17.22
	100

	惠东县城
	2015
	16.71
	16.71
	100

	
	2020
	17.61
	17.61
	100

	博罗县城
	2015
	27.81
	27.81
	100

	
	2020
	29.49
	29.49
	100

	龙门县城
	2015
	8.20
	6.97
	85

	
	2020
	8.40
	7.56
	90


5.1.2 国民经济预测

本次主要预测各分区的工业及第三产业增加值。预测分析思路为：全市GDP预测——全市各产业增加值预测——各分区产业增加值预测。规划水平年GDP年均增长率及产业结构比例参照近年惠州市实际发展情况及相关规划确定。预测结果见表5-2。

表5-2        各分区国民经济指标预测成果表         单位：亿元

	分区
	水平年
	工业增加值
	第三产业增加值

	全市
	2015
	944.52
	1082.41

	
	2020
	1337.33
	1939.97

	惠城区
	2015
	372.74
	463.29

	
	2020
	519.27
	790.68

	仲恺高新区
	2015
	141.19
	80.72

	
	2020
	199.09
	162.65

	惠阳区
	2015
	110.11
	149.43

	
	2020
	156.16
	244.54

	大亚湾开发区
	2015
	210.17
	153.07

	
	2020
	296.36
	271.22

	惠东县城
	2015
	55.59
	108.74

	
	2020
	78.61
	202.09

	博罗县城
	2015
	42.47
	102.42

	
	2020
	70.74
	221.82

	龙门县城
	2015
	12.25
	24.73

	
	2020
	17.09
	46.97


5.2 应急需水量预测
根据近十几年来国内各江河流域发生的水污染事故及其造成的影响统计分析，并参考《广州市应急备用水源应急保障规划工作大纲》，偏安全考虑，惠州市应急备用时间确定为1个月（30天）。

应急需水量主要考虑规划范围内城镇居民日常生活需水、特殊（重点）工业企业需水和对人类生存环境起决定性影响的生态环境需水和公共用水等，应急时段内农业用水和建筑用水不做考虑。应急备用情况下，城镇居民生活用水按城镇居民日常生活需水量的90%考虑，特殊（重点）工业企业需水按工业需水量的10%考虑，对人类生存环境起决定性影响的生态环境需水和公共用水按正常供水时的20%考虑。
在社会经济指标预测的基础上，采用定额法进行规划水平年常规情况下需水量预测。考虑到未来惠州市社会经济发展及节水水平，常规需水情况下各项用水定额参照《广东省用水定额》以及《惠州市水资源综合规划》等推荐需水方案确定。根据《惠州市惠城中心区给水工程专项规划》，镇隆镇纳入仲恺供水片区，与惠城区、仲恺高新区同属惠州市自来水公司供水系统。经预测，惠州市各分区2015、2020水平年需水量分别为80504万m3、92858万m3；30天应急需水量为1976万m3、2322万m3。详见表5-3~4。

表5-3          各规划分区需水量预测汇总表         单位：万m3
	行政区
	水平年
	年生活需水量
	年生产需水量
	年生态需水量
	合计

	
	
	
	工业
	第三产业
	
	

	全市
	2015
	17832
	45016
	15232
	2424
	80504

	
	2020
	20973
	48836
	19806
	3243
	92858

	惠城区
	2015
	6423
	19061
	6318
	854
	32656

	
	2020
	7505
	20194
	7907
	1153
	36759

	仲恺高新区
	2015
	1753
	7701
	1572
	233
	11259

	
	2020
	2038
	7742
	2033
	313
	12126

	惠阳区
	2015
	4506
	5631
	2038
	618
	12793

	
	2020
	5647
	6073
	2445
	866
	15031

	大亚湾开发区
	2015
	1219
	5971
	2087
	167
	9444

	
	2020
	1436
	7244
	2712
	220
	11612

	惠东县城
	2015
	1268
	3474
	1483
	178
	6403

	
	2020
	1404
	3581
	2021
	220
	7226

	博罗县城
	2015
	2134
	2413
	1397
	300
	6244

	
	2020
	2350
	3223
	2218
	377
	8168

	龙门县城
	2015
	529
	765
	337
	74
	1705

	
	2020
	593
	778
	470
	94
	1935


表5-4       各规划分区应急需水量预测汇总表     单位：万m3/30d
	行政区
	水平年
	生活需水
	生产需水
	生态需水
	合计

	
	
	
	工业
	第三产业
	
	

	全市
	2015
	1319
	370
	248
	40
	1976

	
	2020
	1547
	400
	321
	53
	2322

	惠城区和仲恺高

新区（涵盖镇隆镇）
	2015
	623
	223
	129
	18
	993

	
	2020
	725
	233
	161
	25
	1144

	惠阳区
	2015
	315
	43
	33
	10
	400

	
	2020
	396
	46
	39
	13
	494

	大亚湾开发区
	2015
	90
	49
	34
	3
	176

	
	2020
	106
	59
	44
	4
	213

	惠东县城
	2015
	94
	29
	24
	3
	149

	
	2020
	104
	29
	33
	4
	169

	博罗县城
	2015
	158
	20
	23
	5
	205

	
	2020
	173
	26
	36
	6
	242

	龙门县城
	2015
	39
	6
	5
	1
	52

	
	2020
	44
	6
	8
	2
	59


5.3 应急水质要求

可靠的应急备用水源是整个城市应急供水系统的基础和关键。应急备用水源水质要求可适当放宽，对于居民生活用水和公共用水一般要求地表水达Ⅲ类以上水质即可，此时供水企业制水过程应加大对原水的净化处理力度，保证出水水质符合饮用水标准；对于特殊（重点）工业企业用水，若有特殊的水质要求，工业企业在供水水厂出厂水质基础上加强处理，使之符合水质要求。

6 常规水源与供水管网规划及其应急供水能力分析

6.1 常规水源地及水源工程规划

在惠州市常规水源与供水体系应急能力现状调查的基础上，根据《惠州市水资源综合规划》、《惠州市惠城中心区给水工程专项规划》等成果资料，规划新建、扩建的主要常规水源供水工程见表6-1。
表6-1      惠州市常规水源地及水源工程规划统计表

	分区
	工程名称
	主要受益地
	水源名称
	设计规模（万m3/d）
	规划建设情况

	惠城区和仲恺高新区
	江北水厂三期
	惠城区
	东江虾村
	20
	2020年新建

	
	潼湖水厂
	仲恺高新区
	东江
	20
	正在筹建

	
	潼湖水厂二期
	仲恺高新区
	东江
	20
	2020年新建

	
	潼湖水厂三期
	仲恺高新区
	东江
	20
	2030年新建

	
	科技城水厂
	东江科技城协调控制区域
	东江
	50
	2020年新建

	惠阳区
	东江取水工程
	惠阳区
	东江
	51.8
	惠阳区十二五重点项目

	
	鸡心石水库至惠阳水厂的应急输水工程
	惠阳区中心城镇
	鸡心石水库
	15
	2010年建成

	大亚湾开发区
	东风段应急输水工程
	大亚湾开发区
	东江
	41.8
	东风段调水直接接入大亚湾水厂，2010年基本建成

	惠东县城
	惠东县大岭水厂（一期）
	惠东县
	西枝江
	9
	2009年投产

	
	惠东县大岭水厂（二期）
	惠东县
	西枝江
	9
	2015年新建

	博罗县城
	博罗县水厂（二期）
	博罗县
	东江
	10
	2020年新建

	龙门县城
	龙门县水厂二期
	龙门县
	白沙河水库
	4
	2020年新建


6.2 供水系统管网挖潜改造与联网规划

通过对供水管网进行挖潜和适度改造提升，完善各区目前供水系统之间的联网，提高现有系统的抗风险能力。

（1）惠城区和仲恺高新区

惠州市自来水公司下辖惠城区江北、桥东、河南岸三座水厂，供水管网基本联通，建议与现有黄沙、沥林、潼湖等镇属水厂联网，提高惠城区、仲恺高新区近期供水安全保障。新建科技城水厂、潼湖水厂后，逐步实现原水统筹、水厂归并、一网分片，统一调配和管理。

（2）惠阳区

惠阳区自来水公司下辖惠阳水厂、秋长、沙田水厂，建议与新圩、三和开发区供水管网互联，镇隆镇供水管网与仲恺高新区联通。惠阳东江取水工程建成投产后，管网配水至平潭、良井、永湖等镇，届时惠阳区除镇隆外基本实现原水统筹。

（3）大亚湾开发区

大亚湾开发区主要供水水源为东江和风田水库，境内格木洞、畲禾坑等小型水库作为补充，均属大亚湾供水有限公司管理。目前正在实施供水管网联通工程。

（4）博罗县城
博罗县供水发展总公司下辖博罗县县城水厂、义和水厂、罗阳水厂，可实现管网联通，建议与集体企业金河工业水厂供水管网联通。

（5）惠东县城
惠东县泓源供水有限公司下辖大岭水厂，建议与民营企业赤岭水厂供水管网联通。

（6）龙门县城
目前，龙门县城只有一家供水企业，即龙门县自来水公司。其下辖龙门县第二水厂投产于2001年，运行状况良好。

6.3 配套的应急供水能力分析

主要针对东江水源不能正常利用情况下其它常规水源的应急供水能力进行分析。各水源地应急供水能力分析从水量、水质以及供水工程规模等方面综合考虑，其中水库最大可应急供水量按照水库兴利库容扣除灌溉用水量后的剩余水量考虑，水质则以水源地现状水质状况为参考依据。对各区县配套的应急供水能力进行分析，见表6-2。

表6-2        各规划分区应急供水能力统计表
	分  区
	应急备用水源
	应急供水规模

（万m3/d）
	应急备用供水量

（万m3/30d）
	备注

	惠城区和仲恺高新区
	西枝江（河南岸水厂原取水口）
	18
	／
	近年取水口处水质不达标

	
	马安、沥林等镇属水厂和境内水库
	5.5
	165
	

	
	合计
	5.5
	165
	

	惠阳区
	鸡心石、沙田水库
	21
	630
	东江取水工程投产前

	
	鸡心石、沙田、大坑水库、西枝江水贝
	42.4
	1272
	东江取水工程投产后

	大亚湾开发区
	风田水库
	
	876
	扣除中海壳牌应急供水量

	惠东县城
	无
	／
	／
	

	博罗县城
	稿树下、小金河白水寨
	3.5
	105
	

	龙门县城
	西林河
	2
	60
	


6.4 应急状态下供需平衡分析

惠城区和仲恺高新区由于西枝江紫溪口以下河段水质不能满足要求，不具备应急供水能力，需要进一步寻找有效的应急备用水源地；惠阳、大亚湾开发区规划后的常规水源具备的应急供水能力能够满足应急需水要求；博罗县城应急备用水源稿树下水库取水工程规模不足，应急供水能力不能满足应急需水要求；西林河作为龙门的应急备用水源地，可以满足应急需水要求；惠东县城为单一水源地，不具备应急供水能力，寻找应急备用水源迫在眉睫。
各规划分区的供需平衡结果见表6-3。其中“供”指常规水源地以及供水管网规划后具备的应急供水能力，“需”指各规划水平年应急状态下的需水量。

表6-3         各分区应急备用供需分析结果         单位：万m3
	分区
	水平年
	应急需水量
	应急供水量
	余水量
	缺水量

	全市
	2015
	1976
	2890
	914
	／

	
	2020
	2322
	2890
	568
	／

	惠城区和仲恺高新区
	2015
	993
	165
	／
	828

	
	2020
	1144
	165
	／
	883

	惠阳区
	2015
	400
	630
	230
	／

	
	2020
	494
	1272
	778
	／

	大亚湾开发区
	2015
	176
	876
	700
	／

	
	2020
	213
	876
	663
	／

	惠东县
	2015
	149
	0
	／
	149

	
	2020
	169
	0
	／
	169

	博罗县
	2015
	205
	105
	／
	100

	
	2020
	242
	105
	／
	137

	龙门县
	2015
	52
	60
	8
	／

	
	2020
	59
	60
	1
	／


7 应急备用水源地优选及推荐方案
7.1 应急备用水源方案
惠阳区、大亚湾开发区、博罗县城为双水源，可互为备用；龙门县城已有西林河应急备用水源地工程。需要进行方案比选的是惠城区和仲恺高新区以及惠东县城。各规划分区初拟的应急备用水源地、惠城区和仲恺高新区以及惠东县城应急备用水源地比选方案见表7-1。

表7-1     各规划分区初拟应急备用水源地必选方案
	规划分区
	应急备用水源地
	备注

	惠城区和仲恺高新区
	方案一
	红花湖水库、观洞水库
	覆盖惠阳区镇隆镇，河南岸水厂西枝江水源地远期可以应急补充

	
	方案二
	观洞水库、黄沙水库
	

	惠阳区
	东江、大坑水库以及鸡心石、沙田水库，西枝江马安水贝水源地
	常规水源地互为备用

	大亚湾开发区
	东江下源村（东风段）、风田水库
	常规水源地互为备用

	惠东县城
	方案一
	黄湾水库
	

	
	方案二
	花树下水库
	

	博罗县城
	东江、稿树下水库
	常规水源地互为备用

	龙门县城
	西林河
	已有


7.2 规划推荐方案

根据应急备用水源地规划方案，从工程投资效益、供水保证程度等方面采用定性和定量分析相结合进行供水目标可达性分析，进而比选得到推荐方案。见表7-2。

表7-2        各规划分区应急备用水源推荐方案

	规划分区
	应急备用水源地
	应急限制库容/水量（万m3）
	备注

	惠城区和仲恺高新区
	观洞水库、黄沙水库。扩建黄沙水库水厂，接入仲恺高新区管网，潼湖水厂投产前，作常规供水和应急备用；潼湖水厂投产后，常规供水并与观洞水库一起应急备用
	2015
	993
	河南岸水厂西枝江水源地作为应急补充水源；供水系统覆盖惠阳区镇隆镇

	
	
	2020
	1144
	

	惠阳区
	东江取水工程未投产前，鸡心石、沙田水库与西枝江马安水贝水源互为备用；东江取水工程投产后，大坑水库为中转水库与鸡心石、沙田水库一起应急备用
	2015
	400
	西枝江马安水贝作应急补充水源；常规水源地互为备用

	
	
	2020
	494
	

	大亚湾开发区
	东江东风段、风田水库
	2015
	176
	常规水源地互为备用

	
	
	2020
	213
	

	惠东县城
	花树下水库
	2015
	149
	黄湾水库可作为应急补充

	
	
	2020
	169
	

	博罗县城
	东江、稿树下水库
	2015
	205
	常规水源地互为备用

	
	
	2020
	242
	

	龙门县城
	西林河
	2015
	52
	　

	
	
	2020
	59
	　


注：当应急备用水源为水库时，应急限制库容为兴利库容中必须保留的部分库容。

8 应急备用水源工程布局和建设规划

8.1 应急备用水源工程布局及实施方案

8.1.1 惠城区和仲恺高新区

观洞水库扩容工程包括主坝和两座副坝加高培厚、拆除重建溢洪道、驳长输水涵管、新建抽水泵站，改建广和公路1.3km，改建防汛进库公路、新建管养房。取水泵站规划取水流量7.57m3/s，设计扬程31m，总装机容量4000kW；输水管道由2根Φ2000PCCP管组成，长3.3km。水库扩容工程总投资44564.36万元。观洞水库至潼湖水厂应急备用输水管道从水库主坝接入，采用与潼湖水厂东江取水泵站至水厂相同管道（一根Φ1600PCCP管）在上河村附近接入自来水公司拟建的东江取水泵站至潼湖水厂输水管道，以自流方式进入潼湖水厂。供水规模按潼湖水厂规模为35万m3/d，应急备用输水管道总长2.60km。详见观洞水库应急备用供水线路规划图。

黄沙水库至黄沙水厂应急备用输水管道从黄沙水库主坝输水涵管接入，采用球墨铸铁管（Φ900）以自流方式输水至水厂。供水规模万5m3/d，应急备用输水管道长1.50km。详见黄沙水库应急备用供水线路规划图。扩建黄沙水厂，供水规模达5万m3/d。
8.1.2 惠阳区

惠阳区2009年建设了鸡心石水库输水至惠阳水厂的管网工程，规模为15万m3/d。东江取水三库联网项目建成前，应急备用水源采取西枝江调水、沙田水库和鸡心石水库互为备用方案，当三者之中有一方出现需应急备用情况时，由另二方应急提供水源。

西枝江调水工程取水于西枝江水贝河段，取水规模20万m3/d；鸡心石水库输水至惠阳水厂管网工程建设规模为15万m3/d，再加上鸡心石、沙田水库原水厂6万m3/d的取水规模，合计为21万m3/d。惠阳区应急需水规模近期水平年为14万m3/d，远期水平年为16.5万m3/d，现有供水工程已满足近远期水平年应急备用规模，不需增加新的工程设施，只需在沙田水库和鸡心石水库运行调度上作适当调整，正常运行期间，确保沙田水库和鸡心石水库预留应急备用蓄水总量不少于490万m3，即可满足应急备用需要。

8.1.3 大亚湾开发区

2009年，大亚湾已动工建设应急备用水源工程。应急备用水源工程从东江跨流域调水工程进入风田水库前的东风段出水口接入输水隧洞（Φ2000），结合部分管道（Φ2000），将东江水绕过风田水库经双流溪泵站直接进入大亚湾水厂，设计输水流量4.8m3/s。应急备用工程输水管线长3.0km，工程设计概算5234.68万元，2010年底基本建设完成。

8.1.4 惠东县城
惠东县城应急备用水源为花树下水库。规划从花树下水库主坝涵管（Φ1000）取水，采用直径1000mm钢筋砼预应力管或球墨铸铁管输水，按远期水平年应急供水规模6万m3/d一次建设，输水至大岭水厂，中间适当位置设置加压泵站。应急备用输水管道长15.5km，加压泵站装机规模550kw，设计扬程40m。详见惠东县城应急备用供水线路规划图。

8.1.5 博罗县城
博罗县城现有供水水源主要为东江和稿树下水库，应急备用水源布局为两者互为应急备用。稿树下水库常规供水现状为从水库主坝取水，采用Φ800钢筋砼预应力管供水，供水管道长4.8km，设计取水规模为2.5万m3/d。需扩建罗阳水厂规模6.0万m3/d，增建一根Φ1000钢筋砼预应力管或球墨铸铁管，沿现有供水管线走向从水库以自流方式输水至罗阳水厂，与常规供水管道合计应急供水规模8.5万m3/d，应急供水管道长4.8km。详见博罗县城应急备用供水线路规划图。

8.1.6 龙门县城
龙门县城应急备用水源选定西林河，规划从西林河县城上游河段建设取水泵站取水，敷设球墨铸铁管（Φ600）输水管道穿越县城与白沙河水库原水管道相接，原水进入水厂，按远期水平年2020年设计应急供水规模2.0万m3/d建设。取水泵站取水规模0.24m3/s，设计扬程15m，装机规模60kw；应急备用输水管道总长2.33km。详见龙门县城应急备用供水线路规划图。

8.2 应急备用水源规划重点工程安排

惠州市区（惠城区和仲恺高新区）是惠州市政府所在地，是惠州市政治、经济、文化中心，应急备用水源建设意义重大，应重点优先安排建设。
惠阳区是惠州市两个城区之一，地理位置与深圳、东莞相连，又毗邻香港。改革开发以来，经济社会快速发展，商业服务业发展迅猛。现状供水水源工程设施基本满足应急备用水源规划要求，鸡心石水库输水至惠阳水厂管网工程建成后，应及时调整沙田水库和鸡心石水库运行调度原则，制定调度规程，启用应急备用水源水量储备。

大亚湾开发区是国家级经济技术开发区，区内工业尤其是石油化工工业是惠州市政府承诺100%供水保证的项目，且区内主要交通公路惠澳大道跨越现有供水水库风田水库，使得风田水库出现突发事故的概率大大增加，建设水源应急备用工程迫在眉睫，应重点优先安排建设（2010年底工程基本建设完成）。

惠东县城应急备用水源规划工程、博罗县城应急备用水源规划工程和龙门县城应急备用水源规划工程建设规模均相对较小，所需工程投资不大，可根据供水区域经济社会发展情况和财力适时安排建设。

9 供水水源监测预警系统及应急预案

9.1 供水水源监测预警系统建设规划

规划在省水文水资源监测中心惠州分中心现有监测能力的基础上，对未实施监测的现有及规划的常规供水水源及应急备用水源提出监测和预警方案，主要有黄沙、鸡心石、沙田、风田及稿树下水库等水库水源地。参照目前比较简易有效的做法，可在各水库水源取水口前建一个“水质安全生物预警网箱”，放养一部分对水质较敏感的鱼类，并着专人管理，通过观察鱼的异常情况来判断水质是否受到污染。当取水口水质出现异常情况时，水库管理人员可根据网箱内鱼儿的异常反应及时向主管部门进行汇报。

9.2 供水水源应急预案

9.2.1 组织机构及职能
1、成立应急供水指挥部（应急供水领导小组及其工作机构），组长由分管市长兼任、副组长由环保、水务、经贸、卫生、城建、城市管理、国土、物价、工商、气象、宣传等部门领导兼任；应急供水领导小组内设办公室、专家组、警戒保卫组、医疗救护组、污染处理组、供水调度抢修组、应急送水组等工作机构。

2、环保部门根据供水水源的受染污情况进行监测和评估，查明污染性质、污染源位置及污染影响范围，确定污染可能造成对供水水源影响程度和污染带的移动速度，初步判断供水受影响的时段报告供水应急指挥中心，供指挥中心决策参考。加强对污染江水的监测频次，实行24小时连续监测，针对污染成因和污染物提出解决和减轻污染危害方案，并将监测数据和解决方案报告应急供水领导小组。

3、应急供水领导小组调度应急备用水源启用方案，预防和减少因停水造成的社会影响。

4、应急预案启动期间，应急指挥工作机构的各部门配合应急供水领导小组做好以下工作：

（1）水行政主管部门负责加强与上游水务部门、省水利厅、省水文局及惠州水文分局、省防总的联系，及时掌握上游的水文信息和水文状况的变化，必要时实施跨流域调水，以加快污染带的移动速度和稀释污染物浓度；

（2）卫生部门按照饮用水卫生标准，加强市政供水出厂水、末梢水、二次加压供水监督监测工作，确保出厂水质符合国家饮用水卫生标准；同时加强停水期间的临时供水工具（车辆、容器）的水质卫生监督监测工作和加强餐饮业的卫生监督管理，避免饮水不安全以及食物中毒事件的发生；

（3）工商、卫生、物价、公安等采取有力的措施，保证社会秩序和物价秩序，防止哄抬物价，以及其他社会不良现象的发生，对桶装水、瓶装水及饮料等食品的生产、经营单位加强生产用水的监督检查工作，不符合国家生活饮用水标准的，不得用于食品生产；

（4）卫生部门做好突发水传疾病的应急准备工作；

（5）宣传部门就水污染事件的类别、起始时间、受影响范围、注意事项、以及已采取的措施在电视、广播、报刊发布，消除公众的恐慌；

（6）加强健康教育，利用广播和有线电视、报刊等媒体广泛进行饮用水卫生安全常识的宣传。预防水传疾病的发生，教育群众在污染水源地停水期间，不得使用该水源地的水，不要捕捞、食用该水源地的鱼、虾等水产品。
水库发生突发性水污染事件时除采取上述河流突发性水污染事件应急措施外，防止水库污染重点在于合理规划水库周边地区的工业布局，防治库区水土流失，控制库区面源污染等。

9.2.2 应急备用水源调度方案
根据惠州市、各县区以及各供水公司、水厂的供水应急预案，当常规水源突发污染事故时，根据污染物特性可采取相应的应急技术措施进行处理。如经处理后水体符合作为饮用水源水质标准则照常供水，否则经应急供水指挥部确认后应启用应急备用水源。

当突发污染事故致东江水源污染严重不能正常供水时，应立即关闭受影响的取水口，启用相应的应急备用水源。惠城区和仲恺高新区启用观洞水库、黄沙水库应急备用；惠阳区启用鸡心石水库、沙田水库应急备用，东江取水工程完工后，辅以原西枝江水贝水源应急备用；博罗县城启用稿树下水库应急备用；大亚湾开发区启用风田水库、格木洞和畲禾坑水库应急备用。
当西枝江突发污染事故致不能正常使用时，惠阳区在东江取水工程投产前启用鸡心石、沙田水库应急备用；惠东县启用花树下水库应急备用。
当各县区常规供水水库发生突发性水污染事故致不能正常使用时，利用东江、西枝江水源应急备用；龙门县城启用西林河水源应急备用。

各水库应在死库容以上，按照应急需水要求，常年留蓄相应库容，平时不得动用，作为应急供水情况下的备用水量。

9.2.3 应急供水措施

应急备用水源启用后，应采取相关应急措施，有效保障应急状态下居民供水安全，最大限度地减少社会经济损失。

（1）调整供水优先次序。优先保证居民生活用水，维持社会稳定，兼顾关系国计民生的重要工矿企业用水、居民生活环境息息相关的城市生态用水和环境卫生用水。

（2）执行应急需水削减方案。应急状态下，居民生活用水按日常生活需水量的90%考虑，特殊（重点）工业企业需水按工业需水量的10%考虑，城市生态用水和环境卫生用水按正常供水时的20%考虑，可实行限时分段供水。
（3）做好供用水的计量、统计和定额管理工作。可运用价格杠杆对超标用水进行惩罚性收费。
（4）充分利用已有地下水供水设施，作为应急辅助水源。可采用消防车送水等方式补充供水。

10 应急备用水源管理与保护

10.1 应急备用水源管理体制
针对应急备用水源地，应建立一套完善的管理体制，提高管理水平和效能，促进应急备用水源的管理和保护。应急备用水源管理体系主要包括组织机构、政策法规、预案制度、投入机制、宣传培训等方面。具体内容如下：
（1）建立健全应急备用水源管理组织机构

（2）建立健全应急备用水源管理保护的法制体系
（3）建立应急备用水源预案制度
（4）应急备用水源地建设管理投入机制
（5）加强应急备用水源建设管理宣传培训

（6）完善公共参与制度

10.2 应急备用水源保护区划分及水质保护目标
根据《惠州市生活饮用水地表水源保护区划分》（粤府函[1999]190号 惠府[1999]104号）成果，惠州市共划分了36个饮用水源保护区，其中又划分了一级保护区43个、二级保护区34个，准保护区2个，本规划确定的应急备用水源中除观洞水库和花树下水库未划分保护区外，其余的均已经做了划分。本规划拟补充对观洞水库和花树下水库划分饮用水源保护区，并对因受行政区划影响致成果表中“保护区所在地”所属区县不符合实际的情况进行了调整。对于本次规划应急备用水源，其水质应按常规水源的水质目标进行保护，须达到Ⅲ类以上水质。补充调整后，本规划涉及的常规及应急备用水源保护区划分及规划水质目标见表10-1。

表10-1                    本规划范围内常规及应急备用水源保护区划分方案

	序号
	保护区所在地
	保护区名称和级别
	水质保护目标
	水域保护范围与水质保护目标
	陆域保护范围
	备注

	1
	惠城区惠阳区
	惠州市区西枝江饮用水源保护区
	一级保护区
	Ⅱ
	西枝江与淡水河汇合点至西枝江大桥河段的水域。
	相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深3000米的陆域范围
	已有区划

	
	
	
	二级保护区
	Ⅲ
	西枝江与淡水河汇合点沿淡水河上溯至三栋镇渔潭村河段、沿西枝江上溯至马安镇与平潭交界处河段的水域。
	相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深3000米的陆域范围。
	

	2
	惠城区
	惠州市区东江饮用水源保护区
	一级保护区
	Ⅱ
	惠州市江北水厂取水点上游3000米起至取水点下游500米河段的水域。
	相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深3000米的陆域范围。
	已有区划

	
	
	
	二级保护区
	Ⅱ
	惠州市江北水厂取水点上游3000米上溯至汝湖镇占仙村河段的水域。
	相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深3000米的陆域范围。
	

	3
	惠城区 惠阳区
	惠阳区西枝江饮用水源保护区
	一级保护区
	Ⅱ
	惠城区马安水贝村取水点上游3000米起至取水点下游1000米河段的水域。
	相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深1000米的陆域范围。
	已有区划

	
	
	
	二级保护区
	Ⅲ
	马安水贝村取水点上游3000米上溯3000米河段的水域；取水点下游1000米下溯至紫溪口河段的水域。
	相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深3000米的陆域范围。
	

	4
	惠阳区
	惠阳区沙田河饮用水源保护区
	一级保护区
	Ⅱ
	惠阳区三和水厂取水点上游1000米起至取水点下游500米河段的水域。
	相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深1000米的陆域范围。
	已有区划

	
	
	
	二级保护区
	Ⅲ
	惠阳区三和水厂取水点上游1000米上溯2000米河段、下游500米下溯500米河段的水域。
	相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深3000米的陆域范围。
	

	5
	惠阳区
	惠阳区沙田水库饮用水源一级保护区
	Ⅱ
	沙田水库全部水域。
	库内岛屿、库区最高水位线向陆纵深500米的陆范围。
	已有区划

	6
	惠阳区
	秋长镇鸡心石水库饮用水源一级保护区
	Ⅱ
	鸡心石水库全部水域。
	
	已有区划

	7
	惠阳区
	永湖镇大坑水库饮用水源一级保护区
	Ⅱ
	大坑水库全部水域。
	
	已有区划

	8
	仲恺区
	仲恺区黄沙水库饮用水源一级保护区
	Ⅱ
	黄沙水库全部水域。
	
	已有区划

	9
	惠东县
	惠东县西枝江饮用水源保护区
	一级保护区
	Ⅱ
	惠东县象山水厂取水点上游2000米起至取水点下游200米河段的水域。
	相应一级保护区水域两岸集雨区域。
	已有区划

	
	
	
	
	Ⅱ
	大岭镇鲤鱼岭水厂取水点上游2000米起至取水点下游1000米河段的水域。
	
	

	
	
	
	二级保护区
	Ⅲ
	象山水厂取水点上游2000米至鲤鱼岭水厂取水点下游1000米河段的水域。
	相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深3000米的陆域范围。
	

	
	
	
	
	Ⅲ
	鲤鱼岭水厂取水点上游2000米至增光镇风岗村河段的水域。
	
	

	10
	龙门县
	龙门县饮用水源保护区
	一级保护区
	Ⅱ
	龙门县城水厂取水点上游1000米起至取水点下游500米河段的水域。
	相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深2000米的陆域范围。
	已有区划

	
	
	
	
	Ⅱ
	白沙河水库全部水域。
	109米高程线内的水库集雨区。
	

	
	
	
	二级保护区
	Ⅱ
	龙门县城水厂取水点上游1000米上溯2500米河段、下游500米下溯1500米河段的水域。
	相应二极保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深2000米的陆域范围。
	

	
	
	
	准保护区
	Ⅱ
	龙门河县城水厂取水点上游3500米上溯至天堂山库的水域。
	相应准保护水域两岸河堤外坡脚向陆纵深2000米的陆域范围。
	

	11
	博罗县
	博罗县东江饮用水源保护区
	一级保护区
	Ⅱ
	博罗县城水厂取水点上游2000米起至取水点下游200米河段的水域。
	相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深100米的陆域范围。
	已有区划

	
	
	
	
	Ⅱ
	义和水厂取水点上游200米起至取水点下游200米河段的水域。
	
	

	
	
	
	二级保护区
	Ⅱ
	博罗县城水厂取水点上游200米起上溯800米河段、下游200米下溯300米河段的水域。
	相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深500米的陆域范围。
	

	
	
	
	
	Ⅱ
	义和水厂取水点上游200米起上溯800米河段、下游200米下溯300米河段的水域。
	
	

	12
	
	博罗县稿树下水库饮用水源保护区
	一级保护区
	Ⅱ
	水库库区全部水域。水质保护目标为Ⅱ类。
	库区最高水位线向陆纵深100米内的陆域范围。
	已有区划

	
	
	
	二级保护区
	
	
	相对一级保护区陆域向陆纵深400米的陆域范围。
	

	13
	大亚湾经济技术开发区
	凤田水库饮用水源一级保护区
	Ⅱ
	水库库区全部水域。水质保护目标为Ⅱ类
	水库集雨区。
	已有区划

	14
	
	畲禾坑水库饮用水源保护区
	一级保护区
	Ⅱ
	水库出水口为中心，半径500米范围内的水域。水质保护目标为Ⅱ类。
	
	已有区划

	
	
	
	二级保护区
	Ⅲ
	水库库区除一级保护区以外的全部水域。水质保护目标为Ⅲ类。
	水库集雨区。
	

	15
	
	格木洞水库饮用水源保护区
	一级保护区
	Ⅱ
	水库出水口为中心，半径500米范围内的水域。水质保护目标为Ⅱ类。
	
	已有区划

	
	
	
	二级保护区
	Ⅲ
	水库库区除一级保护区以外的全部水域。水质保护目标为Ⅲ类。
	水库集雨区。
	

	16
	惠城区   仲恺区
	观洞水库饮用水源保护区
	一级保护区
	Ⅱ
	水库出水口为中心，半径500米范围内的水域。
	
	新增区划

	
	
	
	二级保护区
	Ⅱ
	水库库区除一级保护区以外的全部水域。
	水库集雨区。
	

	17
	惠东县
	花树下水库饮用水源保护区
	一级保护区
	Ⅱ
	水库出水口为中心，半径500米范围内的水域。水质保护目标为Ⅱ类。
	
	新增区划

	
	
	
	二级保护区
	Ⅱ
	水库库区除一级保护区以外的全部水域。
	水库集雨区。
	


10.3 应急备用水源保护工程措施
（1）在本规划确定应急备用水源保护区边界设置隔离防护设施，包括物理隔离工程（护栏、围网等）和生物隔离工程（如防护林），并设立界碑和警示牌等标志。

（2）对河流型应急备用水源地点源进行治理，以生活污水集中处理、重点工业污染治理为重点，控制水污染发展。
（3）通过水源林的营造、垃圾场和养殖场迁出、城市非点源的控制、开发区施工工地的控制等四个方面的措施来控制非点源污染。
（4）严格执行《广东省珠江三角洲水质保护条例》关于饮用水源保护区的有关规定，加大排污口监管力度，全面实施截污工程。
（5）有针对性地在主要入湖库支流、湖库周边及湖库内建设生态防护工程，通过生物净化作用改善入湖库支流和湖库水质。

（6）完善水质监测站点建设，加强饮用水源地的监测工作，加大对作为应急备用水源的水库水资源的保护工作力度。针对本次规划的尚未开展监测的常规水源及应急备用水源，需要新建相应的水质监测站点，其中常规水源监测频次较应急备用水源高。详见表10-2。

10.4 应急备用水源保护管理措施

加强应急备用水源保护的主要管理措施如下：
（1）依法治水，严格执行法律法规对水源保护区的有关规定。
（2）加强应急备用水源保护区内污染源的监控与治理
（3）加强应急备用水源地巡查和监督
（4）加强入河排污口管理
表10-2          规划新建水质监测站点

	序号
	站名
	所在河流
	垂线数（条）
	监测频次（次/年）
	备注

	1
	黄沙水库
	黄沙河
	1
	4
	常规、应急

	2
	鸡心石水库
	周田水
	1
	4
	常规、应急

	3
	沙田水库
	沙田水
	1
	4
	常规、应急

	4
	风田水库
	风田水
	1
	4
	常规、应急

	5
	稿树下水库
	稿树下水
	1
	4
	常规、应急

	6
	大坑水库
	大坑水
	1
	4
	常规、应急

	7
	观洞水库
	观洞水
	1
	2
	应急

	8
	花树下水库
	花树下水
	1
	2
	应急

	9
	格木洞水库
	格木洞水
	1
	2
	应急

	10
	畲禾坑水库
	畲禾坑水
	1
	2
	应急

	11
	龙门水位站
	西林河
	1
	2
	应急


11 投资估算和规划实施意见

11.1 投资估算

本规划投资估算根据水利部和广东省现行有关工程概（估）算编制规定、政策和有关供水工程的规范及标准，结合不同类型不同地区典型供水工程调查和相关资料，以扩大指标进行编制。

投资估算与工程建设规划一致，仅估算应急备用水源工程部分投资，对常规水源和自来水制水以后管网部分投资不在投资估算范围。

经估算，截止2020年惠州市应急备用水源保障规划工程投资9.341亿元，详见表11-1。
11.2 规划实施意见

保证饮水安全是保证人民群众身体健康、促进社会稳定的重要条件，是坚持以人为本，全面贯彻科学发展观的基本要求，是全面建设小康社会，实现经济社会可持续发展、构建社会主义和谐社会的基础，也是贯彻落实《水法》、践行治水新思路的具体体现。

首先，按照应急备用水源规划，尽快实施重点工程建设；全面启动一般工程项目前期准备工作，条件成熟则立刻动工兴建。其次，加强对水源地保护，对未列为水源地的应急备用水源，应尽早划定保护范围，采取措施切实保护水资源，确保供水水质。

具体工程安排见表11-2。其中水资源保护工程包括隔离防护、警示标志设置、水质监测等项目，见表11-1列出内容。
表11-1                      惠州市应急备用水源保障规划工程投资估算表
	规划分区
	水源地名称
	应急备用水源工程
	主要工程措施和项目
	投资估算(万元)
	备注

	惠城区和仲恺高新区
	观洞水库
	扩容工程
	水库扩容工程和新建东江取水工程等
	44564
	　

	
	
	输水管道工程
	Φ1600PCCP输水管道1.2km
	2050
	　

	
	
	隔离防护工程
	在取水口附近设立护栏、防止入库游泳、钓鱼等行为
	10
	　

	
	
	水源保护区界碑及警示牌设置
	在划定的水源保护区边界适当设立界碑和警示牌。
	5
	　

	
	
	水源水质监测
	在取水口附近布设垂线1条，监测频次2次/年，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目和补充项目及叶绿素、藻类等富营养化项目。
	40
	　

	
	
	污染治理及生态修复
	针对规划确定的应急备用水库水源地开展截污、面源治理、生态修复工程，限期对库区集雨区内的桉树种植予以取缔。
	1000
	　

	
	黄沙水库
	输水管道工程
	Φ900钢筋砼预应力管1.50km
	1556
	　

	
	
	黄沙水厂扩建工程
	扩建黄沙水厂，供水规模5万m3/d
	5000
	　

	
	
	隔离防护工程
	在取水口附近设立护栏、防止入库游泳、钓鱼等行为
	10
	　

	
	
	水源保护区界碑及警示牌设置
	在划定的水源保护区边界适当设立界碑和警示牌。
	5
	　

	
	
	水源水质监测
	在取水口附近布设垂线1条，监测频次2次/年，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目和补充项目及叶绿素、藻类等富营养化项目。
	40
	　

	
	
	水源安全预警设置
	取水口附近设置“水质安全生物预警网箱”，并着专人管理。
	10
	　

	
	
	污染治理及生态修复
	针对规划确定的应急备用水库水源地开展截污、面源治理、生态修复工程。
	1000
	　

	惠阳区
	鸡心石水库
	隔离防护工程
	在取水口附近设立护栏、防止入库游泳、钓鱼等行为
	50
	　

	
	
	水源保护区界碑及警示牌设置
	在划定的水源保护区边界适当设立界碑和警示牌。
	5
	　

	
	
	水源水质监测
	在取水口附近布设垂线1条，每年监测4次，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目和补充项目及叶绿素、藻类等富营养化项目。
	40
	　

	
	
	水源安全预警设置
	取水口附近设置“水质安全生物预警网箱”，并着专人管理。
	10
	　

	
	
	污染治理及生态修复
	针对规划确定的应急备用水库水源地开展截污、面源治理、生态修复工程，限期对库区集雨区内的桉树种植予以取缔。
	1000
	　

	
	沙田水库
	水源保护区界碑及警示牌设置
	在划定的水源保护区边界适当设立界碑和警示牌。
	5
	　

	
	
	水质监测
	在取水口附近布设垂线1条，每年监测4次，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目和补充项目及叶绿素、藻类等富营养化项目。
	40
	　

	
	
	水源安全预警设置
	取水口附近设置“水质安全生物预警网箱”，并着专人管理。
	10
	　

	
	
	污染治理及生态修复
	针对规划确定的应急备用水库水源地开展截污、面源治理、生态修复工程，限期对库区集雨区内的桉树种植予以取缔。
	1000
	　

	
	大坑水库
	水源保护区界碑及警示牌设置
	在划定的水源保护区边界适当设立界碑和警示牌。
	5
	

	
	
	水质监测
	在取水口附近布设垂线1条，每年监测4次，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目和补充项目及叶绿素、藻类等富营养化项目。
	40
	

	
	
	水源安全预警设置
	取水口附近设置“水质安全生物预警网箱”，并着专人管理。
	10
	

	
	
	污染治理及生态修复
	针对规划确定的应急备用水库水源地开展截污、面源治理、生态修复工程，限期对库区集雨区内的桉树种植予以取缔。
	1000
	

	大亚湾开发区
	风田水库
	输水管道工程
	Φ2000输水隧洞和管道共3.0km
	5235
	已动工建设

	
	
	水源水质监测
	在取水口附近布设垂线1条，监测频次2次/年，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目和补充项目及叶绿素、藻类等富营养化项目。
	40
	　

	
	
	水源安全预警设置
	在取水口附近设置“水质安全生物预警网箱”，并着专人管理。
	10
	　

	
	
	污染治理及生态修复
	针对规划确定的应急备用水库水源地开展截污、面源治理、生态修复工程，限期对库区集雨区内的桉树种植予以取缔。
	1000
	　

	
	格木洞水库
	水源保护区界碑及警示牌设置
	在划定的水源保护区边界适当设立界碑和警示牌。
	5
	　

	
	
	水质监测
	在取水口附近布设垂线1条，监测频次2次/年，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目和补充项目及叶绿素、藻类等富营养化项目。
	40
	　

	
	
	污染治理及生态修复
	针对规划确定的应急备用水库水源地开展截污、面源治理、生态修复工程，限期对库区集雨区内的桉树种植予以取缔。
	500
	　

	
	畲禾坑水库
	水源保护区界碑及警示牌设置
	在划定的水源保护区边界适当设立界碑和警示牌。
	5
	　

	
	
	水质监测
	在取水口附近布设垂线1条，监测频次2次/年，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目和补充项目及叶绿素、藻类等富营养化项目。
	40
	　

	
	
	污染治理及生态修复
	针对规划确定的应急备用水库水源地开展截污、面源治理、生态修复工程，限期对库区集雨区内的桉树种植予以取缔。
	500
	　

	惠东县城
	花树下水库
	输水管道工程
	Φ1000mm钢筋砼管或球墨铸铁管15.5km
	17630
	　

	
	
	加压泵站工程
	装机规模550kw，设计扬程40m加压泵站
	825
	　

	
	
	隔离防护工程
	在取水口附近设立护栏、防止入库游泳、钓鱼等行为
	10
	　

	
	
	水源保护区界碑及警示牌设置
	在划定的水源保护区边界适当设立界碑和警示牌。
	5
	　

	
	
	水源水质监测
	在取水口附近布设垂线1条，监测频次2次/年，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目和补充项目及叶绿素、藻类等富营养化项目。
	40
	　

	
	
	污染治理及生态修复
	针对规划确定的应急备用水库水源地开展截污、面源治理、生态修复工程，限期对库区集雨区内的桉树种植予以取缔。
	1000
	　

	博罗县城
	稿树下水库
	输水管道工程
	Φ1000钢筋砼预应力管4.8km至罗阳水厂
	4800
	　

	
	
	罗阳水厂扩建工程
	扩建罗阳水厂，合计取水规模8.5万m3/d
	5000
	　

	
	
	隔离防护工程
	在取水口附近设立护栏、防止入库游泳、钓鱼等行为
	5
	　

	
	
	水源保护区界碑及警示牌设置
	在划定的水源保护区边界适当设立界碑和警示牌。
	5
	　

	
	
	水源水质监测
	在取水口附近布设垂线1条，每年监测4次，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目和补充项目及叶绿素、藻类等富营养化项目。
	40
	　

	
	
	水源安全预警设置
	取水口附近设置“水质安全生物预警网箱”，并着专人管理。
	10
	　

	
	
	污染治理及生态修复
	针对规划确定的应急备用水库水源地开展截污、面源治理、生态修复工程，限期对库区集雨区内的桉树种植予以取缔。
	1000
	　

	龙门县城
	西林河
	西林河取水泵站工程
	装机规模60kw，设计扬程15m取水泵站
	120
	　

	
	
	输水管道工程
	Φ600球墨铸铁管输水管道2.33km
	1980
	　

	
	
	隔离防护工程
	在取水口附近设立护栏
	50
	　

	
	
	水源保护区界碑及警示牌设置
	在划定的水源保护区边界适当设立界碑和警示牌。
	5
	　

	
	
	水源水质监测
	在取水口附近布设垂线1条，每年监测2次，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目和补充项目。
	40
	　

	
	
	西林河污染综合整治工程
	对增江龙门县城河段进行污染源调查监测，实施截污、面源治理。
	200
	　

	投资估算合计
	98645
	　

	本次规划投资合计
	93410
	扣除已动工项目


注：本次规划惠阳区不需增加新的工程设施，只需在沙田水库和鸡心石水库运行调度上作适当调整。

表11-2      惠州市应急备用水源保障规划工程安排
	规划分区
	应急备用水源工程名称
	建设项目
	优先级别
	投资估算（万元）
	建议实施时间

	惠城区与仲恺高新区
	观洞水库应急备用工程
	扩容工程、输水管道工程
	★★★
	46614
	2015年前

	
	
	水资源保护工程
	★★★
	1055
	2015年前

	
	黄沙水库应急备用工程
	输水管道工程
	★★　
	1556
	2020年前

	
	
	水资源保护工程
	★★★　
	1065
	2015年前

	
	
	黄沙水厂扩建工程
	★★　
	5000
	2020年前

	惠阳区
	鸡心石、沙田水库应急备用工程
	调整沙田水库和鸡心石水库调度原则
	★★★
	　
	2015年前　

	
	
	水资源保护工程
	★★★
	2160
	2015年前

	
	大坑水库应急备用工程
	水资源保护工程
	★★★　
	1055
	2015年前

	大亚湾开发区
	风田水库应急备用工程
	水资源保护工程
	★★★　
	1050
	2015年前　

	
	格木洞、畲禾坑水库应急备用工程
	水资源保护工程
	★★★　
	1090
	2020年前　

	惠东县城
	花树下水库应急备用工程
	输水管道工程
	★★★　
	17630
	2015年前　

	
	
	加压泵工程
	★★★　
	825
	2015年前　

	
	
	水资源保护工程
	★★★
	1055
	2015年前　

	博罗县城
	稿树下水库应急备用工程
	输水管道工程
	★★★　
	4800
	2015年前　

	
	
	水资源保护工程
	★★
	1060
	2015年前　

	
	
	罗阳水厂扩建工程
	★★★　
	5000
	2015年前　

	龙门县城
	西林河应急备用工程
	取水泵站工程
	★★★　
	120
	2015年前　

	
	
	输水管道工程
	★★★　
	1980
	2015年前　

	
	
	水资源保护工程
	★★
	295
	2015年前　


注：★★★为优先级别最高。

12 规划实施效果及环境影响初步评价

12.1 规划实施效益分析评价
本次规划应急需水预测参考《惠州市水资源综合规划》推荐需水方案，充分考虑了各水平年节水水平和成效，符合建设节水型社会总体要求，相应的工程投资更加合理。

规划实施后产生的总体效益可分为三个方面，即社会效益、经济效益和生态效益。

（1）规划实施后能够保证惠州市社会稳定、坚持走可持续发展的道路。
（2）规划实施后能够保证惠州市经济持续健康发展，减少供水危机导致的重大经济损失。
（3）规划实施后有效保障惠州市的生态环境应急需水，保证市民居住的优良环境免受严重破坏。
总之，本规划实施后所产生的社会、经济和生态效益十分可观，对保障惠州市稳定可持续发展、提高惠州市的城市竞争力非常有利。

12.2 规划实施环境影响初步评价

本规划是在相关政策法规前提下，在广东省、东江流域、惠州市相关规划并充分征求各区县、市直各单位意见和建议的基础上，针对本规划目标、原则和任务等完成的。本规划用于指导全市的应急备用水源建设工作，确保2015年之前完成应急备用水源建设任务，有效提高惠州市应急供水保障能力，确保供水安全，具有较高的生态环境效益和社会经济效益。本规划与相关政策法律法规没有冲突，与已有相关规划相协调，不会对其他规划的实施、区域生态环境系统的正常运行造成影响，符合惠州市可持续发展原则。
本规划具体项目的实施在施工期对环境具有短暂影响，主要体现在具体工程上，尤其是部分骨干性工程上，规模大，施工难度高，工期长。以花树下水库应急备用供水工程实施为例，对环境影响如何应进行必要评价，提出补救措施。

（1）对生态环境采取绿化措施

（2）土料场、弃渣场进行后期复垦恢复植被

（3）保护沿线河沟山涧水环境

（4）对水厂加压泵站等运行机械噪声处理

（5）采用综合水土保持措施

总之，每项工程环境影响评价都有所不同，采取的补救措施也有很多，但大同小异。参考花树下应急备用水水源工程，可归纳出规划实施后的总体评价是环境影响较小，施工期和营运期的环境影响都可以控制。
12.3 综合评价

本工程是惠州市的应急备用供水项目，是一项具有战略意义的公益性工程，一项利国利民的民心工程。平时不产生效益，但在东江等常规水源受污染等不能正常使用时，该项目将产生巨大的社会效益、经济效益和生态环境效益，具有其他工程无法替代的功能和作用，建议尽快组织实施。
